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Østfoldforskning

Å Held til i Fredrikstad.

Å Etablert 1. mars 1988 , FoU-selskap fra 1.07.07 .

Å Ca 18 forskarårsverk og ei omsetting på ca 24 mill/år.

Å Arbeider med anvendt FoU for å 
bidra til ei bærekraftig utvikling
med fokus på verdiskaping og 
effektiv utnytting av 
tilgjengelege ressursar .

Å 2 forskningsgrupper:

Å Forebyggende miljø 

Å Virksomhets - og 
næringsutvikling



Dette skal jeg snakke omé

ÅBiogassproduksjon i Noreg. Potensiale.

ÅEr biogass brukt som drivstoff miljømessig bra?

ÅIndustrielle verdikjeder for biogass ðen 
forutsetning for effektiv ressursutnyttelse



Teoretisk biogasspotensial frå avfall i 
Noreg
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Fordeling av teoretisk energipotensial mellom 
ulike biogassressurser i Norge

Teoretisk potensial for 

produksjon av biogass: ca 

5,5 TWh per år (14% av totalt 

drivstofforbruk i Noreg).

Produksjon: < 500 GWh 

= ca 9% av totalt teoretisk 

potensial.
Største fylke: 

Rogaland (husdyrgjødsel)



Å Bensin Konvensjonell bensin

Å E5 salix Blanding av bensin (95%) og etanol basert på salix (5%)

Å E5 hvete Blanding av bensin (95%) og etanol basert på hvete (5%)

Å E85 salix Blanding av bensin (15%) og etanol basert på salix (85%)

Å E85 hvete Blanding av bensin (15%) og etanol basert på hvete (85%)

Å 2.gen bioetanol 2.generasjons bioeteanol produsert ved Borregaard, Sarpsborg

Å Diesel: Konvensjonell diesel

Å B5 (RME): Blanding av diesel (95%) og biodiesel basert på raps (5%)

Å RME: Biodiesel basert på raps (100%)

Å 2.gen biodiesel Syntetisk biodiesel / 2.generasjons biodiesel basert på biomasse (cellulose), 

data frå pilotanlegg i Tyskland (2007/08)

Å Naturgass Komprimert naturgass

Å Propan Propangass

Å Biogass* Biogass frå avfall, oppgradert ved bruk av vannskrubbing/PSA (2% CH4-tap)

(Pressure Swing Absorption)

Å Biogass** Biogass frå avfall, oppgradert ved bruk av LP COOAB (0,5% CH4-tap) 

(Low Pressure Chemical Absorption Process) 

Globale miljøpåverknadar/klimagassutslepp
- utvalgte drivstoff
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Forbrenning i motor

Produksjon drivstoff

Globale miljøpåverknadar/klimagassutslepp
(CO2, CH 4, N 2O, CF 4, C 2F6 m.fl.)

Bensinmotor Dieselmotor

Gassmotor

2% og 0,5% 

CH4-tap

* Forbrenning i motor er basert på anslag, 

ikkje målingar. Infrastruktur i 

produksjonsanlegg er inkludert.



Lokale miljøpåverknadar : 
Forsuring, overgjødsling/eutrofiering og fotokjemisk oksidantdanning/POCP

Samanlikning av livsløpsprofil for eit utvalg biodrivstoff og konvensjonelle 

fossile drivstoff. Basert på databasedata (Ecoinvent 2.0).
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Forsuring
Basert på databasedata (EcoInvent 2.0)

Forbrenning i motor

Produksjon av drivstoff

Infrastruktur veg/kjøretøy

Bensinmotor
Dieselmotor

Gassmotor

Lokale miljøpåverknadar/forsuring
(NOx , SO 2, HCl, NH 3 m.fl.)

ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) 

Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%)

Syngass frå gassifisering av biomasse, data frå pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengeleg)
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Fotokjemisk oksidantdanning
Basert på databasedata (EcoInvent 2.0)

Forbrenning i motor

Produksjon av drivstoff

Infrastruktur veg/kjøretøy

Lokale miljøpåverknadar/fotokjemisk oksidantdanning
(NOx , VOC, CO, CH 4 m.fl.)

Bensinmotor

Gassmotor

Dieselmotor

ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) 

Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%)

Syngass frå gassifisering av biomasse, data frå pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengeleg)
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Utslipp av NOx 

Utslepp av NOx
- påverknad på både forsuring, overgjødsling og fotokjemisk 

oksidantdanning

Utslepp av NOx

Dieselmotor Bensinmotor Gassmotor

ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) 

Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%)

Syngass frå gassifisering av biomasse, data frå pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengeleg)



Tilbake til spørsmål 1:
Er biogass brukt som drivstoff miljømessig bra?
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2% CH4-tap

Netto klimagassutslepp frå handtering av matavfall



Tilbake til spørsmål 2:
Burde ein heller brukt råvarene som trengs for å 

produsere biogass, til noko anna?


